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Handleiding ReefPower 2600 Pomp 

INSTALLATIE
• Spoel de pomp en de onderdelen met schoon leidingwater af voor installatie.
• Verwijder de filterkap van de pomp, deze is niet nodig bij een zeeaquarium.
• Installeer de pomp, sluit de slang aan op de pomp.
• Start de pomp door de stekker in het stopcontact te steken, zorg voor een druppellus in de kabel.

ONDERHOUD
• Kalkaanslag is een probleem in een zeeaquarium en kan de werking van de pomp beïnvloeden.
• Maandelijkse reiniging is nodig om een goede werking te garanderen.
• Voor elk onderhoud aan de pomp en aquarium altijd eerst de stekker uit het stopcontact halen.
• Open de pomp en demonteer de rotor en keramische as.
• Reinig de rotor en as in een oplossing van 50% azijn en 50% water, laat deze minimaal 15 minuten weken.  

Controleer of de rotor vrij draait op de as. In sommige gevallen kan langer weken nodig zijn om alle kalkaanslag te 
verwijderen.

• Monteer de pomp en plaats deze terug in de sump.
• De rotor is aan slijtage onderhevig, afhankelijk van het gebruik moet deze jaarlijks worden vervangen, dit is 

normale slijtage en valt niet onder de garantie. Vervangingsrotors zijn verkrijgbaar bij uw dealer.

TECHNISCHE GEGEVENS
• Vermogen 35 W
• Debiet 2800 L/h
• Opvoerhoogte 2,0 m
• Inlaat 25 mm
• Uitlaat 25 mm
• Stroomvoorziening 230-240V/50Hz
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Handleiding Skim 500 NL

A Deksel opvangbeker

B Opvangbeker

C Geluiddemper

D Ozon inlaat (optioneel)

E Luchtslang

F Luchtverdeelplaat

G Verdeelplaat pompbevestiging

H Luchtventurie

 I Waterniveau instelknop

J Wateruitlaat

K Nylon bodemplaatschroeven

L  Nylon schroef voor het vastzetten  

 van 2e luchtverdeelplaat

M Bodemplaat

N Rubber dop

O Instelbare luchttoevoer
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Handleiding Skim 500 

INSTALLATIE
• Draai de vier nylon schroeven (K) los en haal de lucht venturie los van de pomp (H).
• Verwijder het skimmer huis.
• Plaats de luchtverdeelplaat zodanig dat het doorzichtige gedeelte precies boven de pompuitlaat komt.
• Plaats de 2e luchtverdeelplaat en zet deze hand vast met de bijgeleverde schroef (L).
• Plaats het skimmer huis terug op de bodemplaat en draai de vier schroeven (K) hand vast aan.
• Plaats de lucht venturie terug op de pomp (H).
• Bevestig de lucht venturie (H) aan de geluiddemper (C), gebruik hiervoor de meegeleverde blauwe slang.
• Plaats de skimmer in uw bioloog/ sump tank, open de wateruitlaat volledig (door de pijlen naar elkaar toe te 

draaien) met de instelknop (I).
• Steek de stekker in het stopcontact.
• Pas nu het skim niveau aan met de instelknop (I).
• Wees voorzichtig met het gebruik van de skimmer nadat u vers gemixt zout heeft toegevoegd, dit kan extreem 

schuimen en overlopen veroorzaken.

OPTIES
Uw Blue Marine skimmer heeft de volgende opties;
• Toevoegen van Ozon, verwijder hiervoor de rubberdop (D), sluit hierop uw Ozonapparaat aan, wees voorzichtig 

met Ozon volg de gebruiksaanwijzing van uw Ozonapparaat.
• Voor eenvoudig onderhoud kunt u een afvoerslang en kraan (meegeleverd in de doos) aansluiten op de 

opvangbeker, verwijder hiervoor de rubber dop onderop de opvangbak en sluit hierop de bijgeleverde slang aan, 
voor handig schoonmaken of externe opvang in een emmer.

ONDERHOUD
• Voor de juiste werking moet de Blue Marine skimmer 24 uur per dag worden gebruikt.
• Controleer dagelijks of uw skimmer goed functioneert en het gewenste schuim produceert.
• Controleer dagelijks het schuimniveau in de opvangbeker en reinig deze in zijn geheel naar behoefte.
• Controleer en reinig de pomp regelmatig zodat deze niet vervuild en verstopt, vuile pompen kunnen kapot gaan, 

slijtage door slecht onderhoud valt niet in de garantie.

TECHNISCHE GEGEVENS
• Model BM SKIM 500
• Aquarium inhoud 100-500 L
• Afmetingen 205 x 165 x 465 mm
• Pomp BM Reefpower 1600 Needle wheel
• Pomp capaciteit 1560 L/h 
• Power 20 W
• Stroomvoorziening 230-240V/50Hz
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Handleiding MaxLed 160 NL

INSTALLATIE
Benodigd gereedschap: een kleine platte schroevendraaier en inbussleutel is inbegrepen.
• Bevestig de metalen beugels in de beugelsteunen en zet deze vast met 4 kunststof schroeven.
• Schuif de metalen beugels in de LED unit en draai de RVS schroeven met het inbussleuteltje in de beugels, draai 

de schroeven nog niet vast.
• Plaats de LED unit op het aquarium, pas de breedte van de beugels aan op de breedte van het aquarium en fixeer 

deze door de RVS schroeven vast te draaien.
• Zet de beugelsteunen vast op het aquarium met de nylon schroeven.
• Bevestig de afstandsbediening tussen de trafo en LED unit, draai de connectie vast zodat deze waterdicht is.
• U kunt de verlichting ook boven het aquarium ophangen, een kabelset is verkrijgbaar als accessoire bij uw Blue 

Marine dealer.

ONDERHOUD
• Regelmatig schoonmaken met een vochtige doek zorgt voor een langere levensduur, en beter lichtrendement.
• De LEDs hebben een minimum levensduur van 30.000 branduren.
• De LEDs kunnen niet afzonderlijk worden vervangen, als LEDs niet meer branden, dan moet de gehele 

verlichtingsunit worden vervangen.

BESCHERMING
De ventilator zal automatisch starten wanneer de temperatuur van de MaxLed boven de 40°C is en zal automatisch 
stoppen wanneer de temperatuur weer onder de 40°C is. Het licht zal automatisch uitgaan wanneer de temperatuur  
van de MaxLed ca. 70°C is.
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AFSTANDSBEDIENING
Tijd/Lichtsterke hoger. 
2 seconden ingedrukt houden om verlichting aan te zetten.
Tijd/Lichtsterke lager. 
2 seconden ingedrukt houden om verlichting uit te zetten.
Wisselen van tijdsperiode en instellen van de juiste tijd.
Instellen van lichtsterkte (0-30) van de witte en blauwe LEDs. 

DISPLAY

Aanduiding Dagperiode
Aanduiding Zonsopkomst- of Zonsondergangperiode
Aanduiding Dageraad- of Avondperiode
Verlichting uit
Tijd

TIMER EN LICHTSTERKTE INSTELLINGEN
Instellen van de begintijd 
1 Druk op  en op de display verschijnt oo oo. Druk op  /  om het tijdstip in te stellen waarop de verlichting aan 

gaat, dit is de begintijd van Dageraadperiode. (Voor een starttijd van 5 uur ‘s-ochtends, wordt oo o5 op de display 
weergegeven).

2 Druk vervolgens op  om de tijdsduur van de Dageraadperiode in te stellen. 

Instellen van de tijdsduur en lichtsterkte per tijdsperiode
3 Nadat u op  heeft gedrukt, zal 1o oo op het display verschijnen. Druk op  /  om de tijdsduur van de Dageraad in 

te stellen. (Voor een tijdsduur van bv. 2 uur, wordt 1o o2 op de display aangegeven).
4 Druk  om de lichtsterkte gedurende deze periode in te stellen. Op de display verschijnt 1A  voor de witte LEDs en 

1  voor de blauwe LEDs. De lichtsterkte wordt aangegeven door de laatste twee cijfers, tussen oo tot 3o. Verhoog 
of verlaag de lichtsterkte door op  /  te drukken. Door op  te drukken, schakelt u tussen beide LED-kleuren. 
Combineer de lichtsterkte van beide LED kleuren om een Dageraad-lichteffect te creëren.

5 Druk vervolgens op  om de instelling op te slaan en om de volgende periode in te stellen.
6 Herhaal de voorgaande stappen totdat u alle tijdsperiodes heeft ingesteld.

Handleiding MaxLed 160 

Geeft Dageraadperiode aan

Geeft Dagperiode aan

Geeft Zonsondergangperiode aan

Geeft Zonsopkomstperiode aan

Geeft Avondperiode aan

Op

Tijdsinstelling

Neer

Lichtsterkte
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Instelling van de juiste tijd
7 Nadat u alle tijdsperiodes en de daarbij behorende lichtsterktes heeft ingesteld, stelt u de juiste (huidige) tijd in. 
 Druk op  en de eerste twee cijfers (uren) zullen gaan knipperen. Druk  /  om de uren in te stellen. Druk 

nogmaals op  en de laatste twee cijfers (Minuten) zullen gaan knipperen. Druk  /  om de minuten in te stellen.
8 Druk  of wacht 8 seconden tot de cijfers niet meer knipperen en de display de juiste tijd weergeeft. Alle 

instellingen zijn opgeslagen. De verlichting zal meteen gaan branden volgens de ingestelde lichtsterkte van de 
betreffende periode.

Belangrijk
U kunt zelf bepalen hoe lang de verschillende periodes duren. Als het totaal van alle periodes korter is dan 24 uur, zal 
de verlichting uitschakelen nadat de Avondperiode is voltooid. Als het totaal van alle periodes langer is dan 24 uur, zal 
het gedeelte na het totaal van 24 uur worden genegeerd. 

VOORBEELD
Hieronder een voorbeeld van de duur en lichtsterkte van de verschillende tijdperiodes.

Begintijd ingesteld op 05:00 uur in de ochtend

Periode Lichtsterkte wit licht Lichtsterkte blauw licht
Dageraad
05:00 tot 07:00 uur

Zonsopkomst
07:00 tot 08:00 uur

Dag
08:00 tot 18:00 uur

Zonsondergang
18:00 tot 20:00 uur

Avond
20:00 tot 23:00 uur

De verlichting staat van 23:00 tot 05:00 uur UIT

TECHNISCHE GEGEVENS
• Model BM MaxLed 160W
• Power 160 W
• Kleurtemperatuur 12000 K
• Lichtopbrengst 9600 LM
• LEDs wit: 12000K, LEDs blauw: 450-465 nm 
• Afmetingen 690 x 260 x 240 mm
• IP 24 (bovenzijde) IP64 (onderzijde)
• Stroomvoorziening 230-240V/50Hz
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Händlerstempel:
Tampon du magasin.
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Date of purchase: 
Kaufdatum: 
Date d‘achat: 
Aankoopdatum:

………………………………/………………………………/  20………………………

Always keep proof of purchase, without a purchase note no 
warranty!  

Bewahren Sie den Kassenbon immer auf; ohne Kaufbeweis 
keine Garantie!  

Toujours garder le bon d’achat, sans bon aucune garantie!  

Bewaar altijd het aankoopbewijs, zonder bon geen garantie!

Vlietweg 8, NL-4791 EZ  Klundert The Netherlands
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